
OMC THREAD AND CALIBRATION

4948

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

AIR connection
request

ON REQUEST

O
M

C
 T

H
R

E
A

D
 A

N
D

  
C

A
L

IB
R

A
T

IO
N

O
M

C
 3

3
 B

R
 -

 C
al

ib
ra

 fi
le

tt
i /

 T
hr

ea
d 

ca
lib

ra
tio

n 
m

ac
hi

ne

     OMC 33 BR Thread calibration machine
Special thread calibration machine for automotive 
bolts even after galvanic coating.

Machine unique, thanks to its characteristics and the hi-technology 
used, is able to recalibrate the thread and eliminate any dents that 
could appear after the various production procedures.
Created to meet increasingly more requirements by automotive 
clients that need threads without any flaws, this machine can also 
be equipped with controls to allow for a qualitative selection of the 
product.
OMC33BR is an entirely automatic high-performance machine 
created to meet high productivity requirements, containing 
production costs and guaranteeing the best quality of the finished 
product.
OMC33BR together with the OMC-SPIR3anti-dent system and OMC-
CARE line, thanks to its high productivity and low maintenance costs, 
is for all intents an extremely efficient machine for the calibration of 
threads for average and big production lots.
Easy to manage through the touch screen panel and high 
productivity for a 4.0 ready machine.

Advantages:
•  • HIGH PRODUCTION SPEED machine.
•  • Up to 300pcs/min
•  • Thread calibration after heat treatment and coating
•  • 100% of output products compliant
•  • Touch screen Easy manage and pre-compiled masks
•  • Fast tools change system
•  • Real-time monitoring of the process
•  • Anti dent device after calibration process (optional)
•  • Multiproposal logistic management of containers
•  • Machine 4.0 ready on request

     OMC 33 BR Calibra filetti 
Calibratrice filetti per bulloneria automobilistica 
anche dopo il rivestimento galvanico.

Macchina unica nel suo genere che, grazie alle sue caratteristiche 
ed alla tecnologia utilizzata, è in grado di ricalibrare i filetti ed 
eliminarne le ammaccature che possono presentarsi dopo i vari 
procedimenti di produzione.
Nata per accontentare la richiesta sempre maggiore da parte dei 
clienti del settore automotive, che necessitano di prodotti con 
filettature prive di imperfezioni, questa macchina può essere dotata 
anche di controlli che permettono una selezione qualitativa del 
prodotto. L’OMC33BR è completamente automatica ed altamente 
performante, ed è stata studiata per far fronte all’esigenza di elevata 
produttività , contenendo i costi di produzione e garantendo la 
miglior qualità del prodotto finito.
L’OMC33BR unita al sistema antiammaccatura OMC-SPIR3 ed ai 
sistemi logistici della linea OMC-CARE, grazie all’elevata produttività 
ed i bassi costi di manutenzione è a tutti gli effetti una macchina 
estremamente efficiente per la calibrazione dei filetti per medi e 
grossi lotti di produzione.
Facile gestione tramite pannello touch screen ed elevata produttività 
per una macchina 4.0 ready.

Vantaggi:
•  • Macchina AD ALTA VELOCITÀ DI PRODUZIONE.
•  • Fino a 300 pezzi / min
•  • Calibrazione dopo trattamento termico e rivestimento galvanico
•  • Conformità al 100% dei prodotti in uscita
•  • TOUCH SCREEN di facile gestione e maschere precompilate
•  • Sistema di cambio rapido degli utensili
•  • Monitoraggio in tempo reale del processo
•  • Dispositivo anti ammaccatura dopo calibratura (opzionale)
•  • Multi proposta per la gestione logistica dei contenitori
•  • Macchina 4.0 ready su richiestamin 80.0 mm

max 240.0 mm
min 1.2 mm

max 24.0 mm
max 120.0 mm400V 3F + PE + N

50Hz     8 KW
3500 Kg

standard version
max 300 pcs./min
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